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Ультразвуковые (акустические) уровнемеры
серии 1100,1200, 2000
	Наименование организации
	

	Контактное лицо
	

	Контактные данные, тел., e-mail
	

	Температура контролируемой среды
	

	Давление контролируемой среды
	

	Наименование контролируемой среды
	

	Особенности среды
(наличие пены, испарений, отложений и налипаний)
	

	Температура окружающей среды
	

	Вид Взрыбозащиты:
· искробезопасная цепь
· Вэрыбозащищенная оболочка
	

	Выходной сигнал:
· 4...20мА
· RS485
· Дополнительный релейный Выход
	

	Диапазон измерения (расстояние от Верхней кромки фланца/начала резьбы до минимально Возможного уроВня жидкости):
	

	Высота и Внутренний диаметр присоединительного патрубка на емкости
	

	Желаемый тип присоединения:
· ФланцеВое (указать требуемые тип фланца)
· Резьбобой штуцер (указать тип и размер резьбы)
· Накидная гайка (указать тип и размер резьбы)
	

	Наличие местной индикации:
· диодная индикация состояния
· индикация В процентах от диапазона измерения
· индикация типа «столбик»
	

	Указать характеристики подВодящего кабеля или желаемую модель кабельного ВВода
	


Ех
Для наиболее качественного подбора уроВнемера рекомендуется приложить к опросному листу эскиз емкости/резервуара
По вопросам продаж и поддержки обращаться:

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Казань  (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70

Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Единый адрес для всех регионов: rrz@nt-rt.ru
